
P r o d u k t d a t e n b l a t t

Regen- und
Windsteuerung  *

ANWENDUNGSBEREICHE

Zum Anschluss an RWA-Zentralen und Lüftungssteuerungen

Für Wand- oder Mastmontage

Automatisches Schließen der Fenster bei Wind bzw. Niederschlag im Lüftungsbetrieb
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Wetterstation und Steuergerät zur Überwachung von Regen
und Wind
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PRODUKTMERKMALE

Beheizte und korrosionsbeständige Sensorfläche

Windgeschwindigkeitssensor ohne mechanische Komponenten

Steuergerät mit integriertem Netzteil und LEDs zur Regen-/Wind-Anzeige

Schaltpunkt des Windgeschwindigkeitssensors einstellbar

Ausgabe Wind- und Regensignale einzeln oder gemeinsam über potentialfreie Kontakte
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Regen- und Windsteuerung  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessun
gen

Betriebsspa
nnung

Regen- und
Windsteuerung  *

Bestehend aus Wetterstation und Steuergerät / Ausgabe:
potentialfreie Kontakte für Regen/Wind / Zur Verwendung
mit THZ, THZ Comfort, E 260 und MBZ 300

091529 weiß 96 x 77 x
118 mm

24 V DC

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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